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1. 概述
ARCM60G-Z系列测量模块，可以实现对电气线路温度及开关量状态的实时监测，异常会产生报警，满足

用户对电气安全的全天候全方位监测和管理需求。

2. 产品型号
ARCM 60 G -Z

表1 功能描述表

ARCM60G-Z LED灯显示；支持三相电压电流，1路漏电，4路温度，1路DO输出；导轨式安装。

3. 技术参数

表2 技术参数表

项目 指标

工作电压 5V

功耗 ≤0.5W

漏电 300～1000mA连续可调

温度 45～140℃连续可调

电压 错相、过压（100%～140%）、欠压（60%～100%）

电流 过流（20%～120%）

动作延时时间 0.1～60S连续可调

开关量输出 1路继电器输出，触点容量AC 220V/5A ，DC 30V/5A

通讯方式 RS485

通讯协议 ModbusRTU

外形尺寸 90*36*68（H*W*D）mm

Z：组合

G：组合

开发代号：60

产品代号：ARCM
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安装方式 标准35mm导轨安装

海拔要求 ＜2000m

使用环境

环境温度 -10℃～+55℃

相对湿度 ≤95%不结露

环境要求 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动

储存温度 -20℃～+70℃

4. 安装与接线
4.1. 外形及安装尺寸（单位：mm）

 测量模块

图1 测量模块外形尺寸图

4.2. 接线端子

图 2 测量模块接线端子示意图

4.3. 安装方式

该设备适用于标准35mm导轨式安装，安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。
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图 3 测量模块安装示意图

5. 使用操作指南
5.1. 测量模块指示灯说明

指示灯说明:

指示灯 状态说明

电源（红色） 常亮，上电正常

运行（绿色）
慢闪，正常运行状态

快闪，处于组网状态

状态（红色）

1s闪一次，处于预警状态

0.5s闪一次，处于报警状态

2s闪一次，处于故障状态

TX（红色） 快闪2次，发送数据

RX（红色） 快闪2次，接收数据

6. 注意事项
 使用产品前请检查外观是否完好，若有损坏及时找销售商更换。

 按照使用说明书正确接线，接线完成后认真核查，确保接线正确。
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更改记录

修订版次 修订时间 修订条款

V1.0 2025/6/18 新版本下发
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总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-021-69158161

网址：www.acrel.cn

邮箱：acrelsh@email.acrel.cn

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

网址：www.jsacrel.cn

邮箱：jyacrel001@email.acrel.cn

邮编：214405
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